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lEVANTWEHTO DE AREAS DE DESMATAHENTO NA AMAZONIA LEGAL 
ATRAVES DE IMAGENS DO SATELITE LANDSAT 


1,0 - introducao 

Com 0 objetivo de roostrar. de uma forma defin1t1va> 
que uma ferramenta util esta dIsponTvel para.se proceder ao 1evant£ 
mento e a avalia^ao de Areas Desmatadas, foi realizado o presente 
trabalho utilizando-se as imagens do LANDSAT numa area da Amazonia 
Legal . 

A area em estudo compreendeu urn total de 55,200.000 ha 
(vide mapa com a localizagao da area na Fig.1) abrangendo 31 imagens 
do imageador multiespectral do LANDSAT. Foram utilizadas as imagens 
preto e branco ero papel na escala de 1:500 000, nos canais 5 e 7,adqui^ 
ridas em 1977 e 1978. 

Dentro da area de estudo considerada foram identifi^ 
cadas as areas que sofreraro agao de desmatamento, imagem por imagem, 
e suas areas avaliadas. 

2.0-0 SISTEMA LANDSAT 


0 Sistema LANDSAT (Land Satellite), originariaroente 
denominado ERTS (EARTH RESOURCES TECHNOLOGY SATELLITE) foi planejado 
e desenvolvido com a final idade de se construir uma ferramenta pra 
tica e eficiente no manejo de recursos naturais. 0 primeiro satelite 
da serie foi langado em julho de 1972 e atualmente ja se encontra em 
orbita o LANOSAT-3, langado em margo de 1978. 

A orbita do satelite LANDSAT e quase circular, sol- 
sTncrona e quase polar, e esta a uma altitude de aproximadamente 920 
Km. Com estas caracterTsticas, os sensores a bordo do satelite obtem 
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uma Imagem de uma mesma area con aproximadamente o nesmo angulo de 
lluninagao solar. A falxa da superficle da Terra coberta pel os senso 
res e contTnua, possuindo 100 ml.lbas nauticas (aproximadamente 185 
Km) de largura e a tomada de imagens de uma determlnada area e repe 
tida a cada 18 d1as> a mesma hbra local. 

0 satin te da uma volta em tomo da terra em aproxinm 
damente 103 mlnutos, fazerido 14 orbitas por dia. A cobertura da su 
perfTcle da terra e completada no final de 251 revolugoes, ou seja, 
18 dias. A cobertura de faixas adjacentes se da em dias subsequentes 
e a distancia entre elas, no Equador» e de 159,3 Km. Existe um reco 
brimento lateral entre as faixas que varla de 14t no Equador a 3SX 
na latitude de 80^. 

0 satin te LANDSAT possul 2 tipos de sensores: o Ima 
geador multiespectral- MSS (Multi espectral Scanner System) e um coji 
junto de tres camaras de televisao - RBV (Return Beam Vidicon). 

0 imageador multiespectral obtem Imagens de uma mesma 
area, simuU^neamente, em 4 bandas do espectro eletroroagnetico, deno 
mlnadas canals: 


canal 4 - de 0,5 a 0,6 vra 
canal 5 - de 0.6 a 0,7 ym 
canal 6 - de 0,7 a 0,8 ym 
canal 7 - de 0,9 a 1,1 ym 


(verde - laranja) 

(laranja - vermelho) 

(vermelho - infravermelho proximo) 
(infra vermelho proximo) 


Os sinais enviados pelo satelite, sinais estes refe 
rentes as informagoes coletadas sobre parte da America do Sul, sao 
captados pel a estagao receptora situada em Cuiaba, no Estado do Mato 
Grosso. Estas informagoes sao gravadas em fitas magneticas, que po£ 
teriorironte sao remstidas para Cachoeira Paulista, no Estado de Sao 
Paulo, para processamento eletronico e fotografico. 


2 . 
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0 prlmelro produto fotografico e o negative de 70 nin 
(te cada canal* na escala aproximada de 1:3.704.000., A partir dele 
e que sao ob tides es denials predutes fetegrafices cone coplas em pa 
pel nas escalas 1: *KOOO.OOO * 1: 500.000 e 1: 250.000. As Imagens 
nestas escalas pedem ser preduzidas em prete e trance* celeride nor 
nals e coloridas falsa-cor (para as coloridai^ e excluTda a escala 
1: 250.000). 


Outre produto que pode ser obtido e ura conjunto de 
fitas coropatTvels con o computador (cada conjunto de 2 fitas conpoe 
uma imagem nos quatro canals) utillzado para a Interpretagao autonn 
tica atraves de computadores. Outras Informagoes mais detalhadas po 
dem ser encontradas nos trabalhos da NASA (1972); Nosselretal (1975); 
Valerio Filho et a1 (1976) e Koffler (1976). 

3.0 - MATERIAL UTILIZADO 


Para a consecugao deste trabalho foram utilizados os 
seguintes materials: 


3.1 - Imagens MSS do LANDSAT 


Todas as imagens utilizadas foram em papel prete e 
branco, nos canais 5 e 7 e na escala de 1:500 000* conforme se pode 
ver na Fig. i,e que constaram das seguintes orbitas e pontos: 


orbita 206 

pontos 

orbita 220 

pontos 

orbita 234 

pontos 

orbita 248 

pontos 

ffrbita 262 

pontos 

Srbita 276 

pontos 


14 e 15 

14.15.16,17,18*19,20,21,22 e 
16.17,18.19.20.21.22 e 23 

18.19.20 e 21 

19.20 e 21 
19,20,21 e 22. 


23 
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Depots de ellmlnadas as superposl^oes entre orbitas 
(lateral) e entre Imagens (longitudinal), alem de regloes de cerrado 
as areas de estudo abrangeratn utna superfTcle de S5.. 200. 000 ha. 

3.2 - Material de Escritorio 


Foramut111zados,para a Interpretagao de Imagens, 1u 
pas, papel pol tester transparente, redes mllimetradas para calculo 
de areas, etc. 

4.0 - MEtODO 


De uma monel ra res umi da foi utillzada a seguinte s^ 
quencia de passos na consecuqao do trabalho: 

> deniarca^ao em todas as Imagens das superposigoes laterals e 
longitudinals, para que nao houvesse possibilldade de dupla 
avail agio. 

- tra^ado dos rios e estradas principals para auxiliar na mon 
tagem do mapa. 

- demarcagao de todas as areas que sofreram processes de de^ 
matamento, em papel pol tester transparente. 

- cada uma destas transparencias, contendo as areas desmat^ 
das, foi avaliada atraves do uso de uma rede milimetrada. 

- todas as transparencias foram utilizadas para a montagem de 
urn mosaico, na mesnia escala, ou seja 1:500 000. 

5.0 - RESULTADOS 


Uma vez ja identificadas e niapeadas as areas de desma^ 
tamento das 31 imagens, e que compreendem uma area de 55.200.000 ha, 
aquelas foram avaliadas num total geral de 4.100.000 ha. No quadro I 
a seguir, danios os valores das areas desmatadas obtidas em cada uma 
das imagens e o total geral: 




Mapa do Brasil mostrando a local iza^ao 
da area de estudo e cada uma das 31 Ima 
^ens selecicnadas. 
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Pela anillse da Tabela 1 podemos verlficar qua extstem 
cases de desmataroento extrenatnente perigosos em relagao ao equtiTbrIo 
ecologico da reglao. Fol verlficado qua somanta am duas Imagans da orb^ 
ta 220* nos pontes 14 a 15, um montanta da 1.163.900 ha, sao da areas 
Ja desmatadas. Isto representa 28X do total geral do desroatanento am to 

V 

da a area de estudo. 

Mas paginas que se seguen apresen tamos as duas tmagens ‘ 
(Figs. 2 e 3) a que nos referlmos no paragrafo anterior, onde se pode 
observer as areas desmatadas em tons cinza mais claros. 
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